取扱説明書 


カラーカメラ 

品 * VCC-HDN1 



ご使用前に本書および付属の巳 D - ROM 「オペレーションガイド」をよくお読みのラえ、正しくお使い 
<ださい。 

r 安全上のごま意 （ Pl ~4)」 は必ずお読みください。また、を々のために「保証書」とともに大切 
に保管してください。 
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まを上のご注意 


ま全のために必ずお守りください 


本書は、ま全な使いかたを理解していただ<ため、記号（絵表示）を使って、わかりやす 
<まとめています。 

■給表巧について 

製品をま全に正し<お使いいただを、あなたや他の人々へのを害や財産への損害を未然に 
防止するために、いろいろな絵表示をしています。そのま示と意味はなのよラになってい 
ます。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死こまた 

/!\ -= ca は重傷を負う可能性び想定される内容を示してしほす。 


yv この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負 
/!\ ラ可能性び想定される内容および、物の損害のみの発生が想定 
ム A される内容を示してしほず。 


■給表示の例 

A A の記号は、を意{警告を含む）を5なびず事項を示しています。 

A の中に、具体的な注意内容び巧かれています。 

(左の絵表示は、ま意を意はします。） 

( S ) の記号は、してはいけない巧為（禁止事頂）を示していまず。 

〇の中や、近くに、具体的な禁止内容び描かれています。 

止（ちの絵表おは、分解禁止を意巧します。） 

A • の記号は、しなければな S ない巧為を示しています。 

•の中に、具体的な指示内容び描かれています。 

コ '思る等。 (左の絵表示は、電源フラグをコンセントから抜け、といラ指示です。) 


么警告 


■煙が出ている、をな音やにおいびずるなどの男常が態のままほ用しない 


C 

g 巧フラグを 
コンセントか5巧け 

A 


異常状態のまま使用すると、义災、感電の原因となります。 

すぐに電源フラグをコンセントか5抜いて、煙び出なくなるのを確認してか 
ら、お買い上げ販売店または工事店に修理をご依頼ください。 

お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。 


■電源コードを傷つけない 


(S) 

禁止 

A 


電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。 
また、電源コードを無理に巧り®げたり、加工したり、ステープルなどで固 
定しないでください。電源コードび傷み、火災、感電の原因となります。 

《電源コードび傷んだ5、お買い上げ販売店または工事店にな巧をご巧巧<だ 
さい。 
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■ 電源プラグやコンセントにほこ D などを付着させない 

イ — 、ほこりにより、ショートや発熱び起こって火災の原因となります。 

じ、^湿度の高い部屋、結露しやすいところやほこりびたまりやすい場所のコンセ 
m ± ントを使ってし)る場合は、特にを意してください。 

《定期的に電源プラグを巧いて、プラグとプラグの間に付着したほこ D • よごれ 
を取日ないてください。 


■電源コード接続時のを意 


(S) 

禁止 


• 電源フラグはコンセントへ確実に接続してください。 

不完全な接続のまま使用すると、発熱などにより、义災の原因となります。 
• 電源コードは束ねたまま使用しないでください。 

発熱などにより、义災の原因となります。 


■キャビネットをはずした日、故造しない 


分醉禁止 


内部に手を触れると危険なラえ、义災、感電の原因となります。 

内部の点検’調整-修理は、お買い上げ販売店または工事店にご依頼ください。 


■め百さなし、 


鐵 (§) 

水めれ禁止本写で® 


め百さない よ5にごを意ください。また水場では使用しないでください。 
乂災、感電の原因となります。 


處 

S 巧フラグを 
コンセントか5巧け 


万一内部に水などび入った場合は、本体の電源を切り、電源フラグをコンセ 
ントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡<ださい。 

そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。 


■雷び鳴日出した5さわ5ない 


接独禁止 


電源フラグや接続ケースレには絶対に触れないでください。 
感電の原因になります。 


■ めれた手で電源プラグをさわ5ない 


雜 

めれ手禁止 


感電の原因となることびあります。 


■不を定な場所に置かない 


0 C 

左 f I卜 軍想フラグを 

'パ 止 つつわ'ルれ綿 


落ちたり、倒れたりして、けびや故障の原因となります。 

※万一落とした日、キャビネットを®損した場合は、ずぐに電源プラ 
グをコンセントか S 巧いて、お買い上げ販売店または工事店にご連 
結ください。そのままほ用すると、义が、感電の原因とな日ます。 


■国外ではほ用しない 


0 使用できるのは 曰本国 内のみで、が国では放送方式、電源電圧び異なります 
ので使用でさません。 

S と (This unit is designed for use in Japan only and can not be used in 
any other country.) 
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哀を上のごを意 


A 注意 


■ 付属の CD - ROM について 

/〇オーディオプレイヤーでは絶対に再生しないでください。大音量によって耳に 
vy 障害を起こしたり、スピーカーを破損する原因となります。 


■電源プラグを巧くときは、電源コードを引っぱ5ない 

/ CN 必ず電源プラグを持って抜いてください。 

電源コードを引っぱるとコードび傷ついて、火が、感電の原因となることびあ 
ります。 

■設置場所のを意 

で、 • 湿気-ほこりのをい場所や、油煙-湯気び当たる場所には置かないでください。 
火災、感電の原因となることびあります。 

•磁気を持っているものの近くや、直射日光び当たる場所、熱器具の近くには置か 
味 ないでください。事故、故障の原因となることびあります。 

■上にま5ない 

倒れたり、こわれたりして、けびの原因となることびあります。 

禁止 

■ 接続する煤巧の上に重いちのを置かない 

バランスびくずれて倒れたり、落下して、けびの原因となることびあります。 
また、重みによって故障の原因となることびあります。 

禁止 

■接続線は正し<配線する 

A 電源コードや接続ケーブルはじゅ5ぶんま意して接続、配線してください。 

足などにケーブルを引っかけると機器の落下や転倒などにより、けびの原因と 
なることびあります。 

■ 内部の掃除について 

A 内部の掃除については、お買い上げ販売店または工事店にご相談<ださい。 

機器の内部にほこりびたまったまま長い間掃除をしないと、火災、故障の原因 
となることびあります。 

■持ち運びのを意 

外部の接続ケーブルをはずしたことを確認 


電源プラグをコンセントから抜を、 
のラえ、おこなつてください。 


處 

a 虽フラグを 
コンセントか5抜け 

■お手入れの底、長な巧ほ用しない場合のを意 

ま全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 

電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることびあります。 


5活フラグち 


3 






■通風孔をふさびない 


ベ'、本機にカバーを掛けたり、ケースで覆ラなどして通風孔を 
IV ふさびないでください。内部に熱びこもり、乂災や感電の 
崇止原因となります。 


■力ードス□ットに男物を入れない 



通風孔 


A 金属類や燃えやすいちのなど、異物を差し込んだり落とし込んだりしないで< 
_ださい。接触不良の原因となります。 


■力ード脱着のま意 

A * カードの脱着は本機の電源を切ってか5行なってください。本機の電源を入 
れたまま脱着をおこなラと、本機またはカードの故障の原因となります。 
•使用直後のカードは高温になることびあります。カードの取り出しは本機の 
電源を切り、温度び下びるのを待ってからおこなってください。 


正しくご使用いただくために必ずお守りください 


■事前に動作のお認を 

• 本機を使用中、万一画像を取り込めなかったことによる損失の補償についてはご容赦 
くださし、 

•正常にセンサーび働さ、正常に画像の取り込みびでさることをご確認ください。モー 
シヨンセンサーは風でゆれる植物や洗濯物などにも反応することびあります。これら 
の影響を受けない場所に設置してください。 

■キヤビネットのお手入れ 

①ま全のため電源を切る 
③柔らかい巧でミちれを超くふきとる 

③ミちれびひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした巧をよく絞ってふき取り、乾 
いた巧で仕上げる 
''手き 

•お手入れの際、ベンジン•シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料びは 
げることびあります。 

• 化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 

•キャビネットに殺虫剤など揮発性のちのをかけないでください。また、ゴムやビニー 
ル製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料びはげる 
などの原因となります。 

■長巧間ほ用しないとを 

機能に支障をさたす場合びありますので、とさどさ電源を入れて作動させてください。 

■露つを（結露）のごま意 

電源を切っている状態で部屋を急激に暖房するなど、急に周りの温度び変わるとさは露つ 
さにごを意 < ださい。本機に露つさび起さた状態で使用すると、故障する場合びあります。 
露つさび起こりそラなときは、]〜吕時間放置してか5ご使用ください。 
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こんなことびでをます 


パソコンからネットワーク画面を表示して 
様々な設定びでさます。 


ネットワーク監巧システム 


カメラとバソコンを LAN ケーブルで接続ず 
ると、監視業務にお要なな々な機能を、バ 
ソコンの Web ブラウザ（インターネットエ 
クスプ □- ラー)占、6ネットワークで操作 
でをまず。 




セキュリティ対策 


■アクセス時には、ューザーのとパスワー 
ドで詔話されまず。 

■ アクセスできるパソコンを制限ずること 
がでをまず。 

■ SSL を設定して通信内容を暗号化ずるこ 
とがでさまず。 


フル八イビジ 



フル八イビジョンモニターを接続して、高 
画質の映像で監視でをまず。 



ライブ巧像の記録 


• カメラにメディア （ SD 力ード、外付け 
八ードディスク）を取り付け、アラーム 
検知時などのライブ映像を記録ずること 
がでをまず。 

タイマーやスケジュールを設定ずること 
ちでをまず。 

• 動画や静止画で記録しまず。 


• 別売のソフトウェアを使ラと、パソコン 
にライブ映像を記録ずることがでをま 
ず。 



ダウン□—ドと再を 


付属のソフトウェアを使うと、カメラで記 
録したライブ映像をパソコンにダウン□一 
ドして、再生ずることができまず。 
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アラーム機能 


■巧な] 


■通な] 


• モーシヨンセンサーで巧知しまず。 




• アラー ムを巧知ずると、その画像 データを 
メールで受信ずることびでをまず。 



• ドアの開閱など、2種類のアラーム入力を • モニター占、6離れたときでら、アラームを 

設定で走まず。 巧知ずるとブザーやランプでお知6せしま 



プライバシ ー7 スク 


プライバシー保護として、見5れたくない 
映像にマスクをかけることができまず。 
(最大已か所） 




ツピング機能 


特に監視したい部分のライブ映像を切り出 
してモニターに表示させることができまず。 
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さ部のなまえとはた 6 を 



電源ランプ/エラーランプ 


電源オン 

点な 

Jpj 

電源オフ 

消灯 


エラー発生 

点滅 






A MENU ボタン 

メインメニューを表をします。 

(§)▲▼ ボタン 

カーソルを 上下に動かします。 

©◄► ボタン 

設定値を変更したり、カーソルを左ちに 
動かします。 


◎ RESET ボタン 

先の細いペンなどで巧してください。 

• カメラを再起動します。 

• MENU ボタンを巧しなび 6RESET ボ 
タンを巧すと、設定値びすべて初期値 
に戻ります。 

© SET ボタン 

巧のメニュー画面に進んだり、設定値を 
確定します。 


*1 :本書では SD メモ U - 力ードを 「 SD 力ード J と表記しまず。 
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た接続については、 P 日，10をご参照ください。 



〇コント□—ル端子 

カメラの遠隔操作やアラーム信号の入出力など 
に使用します。 

A ZOOM 端子 

外部スイッチを接続して、遠隔操作でズー 
ムします。 

• DC ± (巨- 12 V )， 

+ :に角 ( WIDE ) /一：望遠 ( TELE ) 

© FOCUS 端子 

外部スイッチを接続して、遠隔操作で 
フオーカス調整します。 

• DC ± (巨- 12 V ). 

+ :遠く ( FAR ) :近く （ NEAR ) 

© COM 端子（アース端子） 
©ALARM OUT 端子 

アラームを検知したとさ、アラーム検知を 
知らせる機器（ブヴーやランプなど）に接 
続します。録画機器に接続すると、アラー 
ムを検知したとさ、その映像を記録するこ 
とびでさます。 

©ALARM IN 1/2端子 

が部のアラームスイッチや赤外線センサー 
などと接続します。 

また、カラー映像と白黒映像の切り換え端 
子としてち使用でさます。 


@ SDOUT 端子 （ BNC タィプ） 

標準映像を出力します。モニターなどの映 
像機器に接続してください。 

@ AC 24 V / DC 12 V 端子 

電源に接続します。 

• 電源び入ると、 POWER ランプび点灯し 
ます。 

〇 LAN 端子 

パソコンに接続して、ネットワーク操作を 
おこないます。 

@ EX-HDD 端子 

別売の外付け八ードディスクケース 
( VA - HDC 400 0) を接続します。 

詳細は、が付け八ードディスクケースの取 
扱説明書をお読みください。 

@ HDMI 端子 

フル八イビジョン映像を出力します。フル 
八イビジョン対応の映像機器に接続してく 
ださい。 


SD OUT 端子と HDMI 端テを同時に接続 
している場をは、 HDMI 端子が優巧され 
まず。 

詳細は、ネットワーク操作の [ TV 出力設 
定]画面をご覧ください。 
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基本接続 


機器を接続ずる場合は、ずべての電源を必ず切ってください。 

接続が格了した5、付属のケーブルカパーを取り付けて豊おしてください。た P 34 


カメラコント□—ルユニット 

(別売： VAC-70/VAC-71) 



*1 : 24AWG より太いケーブルをご使用ください。 
(最長 600m) 

*2:18AWG より太いケースレをご使用ください。 
*3 :本機のメニ ュー 画面や ズーム/フォー カスを遠 
隔操作で設定ずる場合にお勧めしまず。詳細は、 
カメラコント□—ルュニットの取扱説明書をお 
読みください。 

•設定や調整が終了した5、必ずカメラコント 
□ールユニットを取りはずしてください。 

• ケーブル補償器や映像分配装置を使用した場 
合の制御保証はでさません。 


設置と設定 


9 






























































































































モニター巧続 


已 C-2V :最長已〇 Om 



同軸ケーブル r 已 C -2 V 」 をご使用ください。使用す 
るケーブルタイプび異なると、映像や同期信号び減 
衰して正しく伝送されません。 

接続する機器間の距離び短い場合は、同軸ケーブル 
「3 C -2 V 」 わ使用でさますび、配管が空中配線には 
使用しないでください。 



LAN 接続 


シールド加工の LAN ケーブルを使用して 
ください。 

• rPoE 電源を使用ずる J (た P 12) 

• 「カメラ本体の電源端子を使用ずる J 
(た P 13) 


パソコン 


m 

I 

居 

] 

3 


/mmuiiumiui 化が 


パソコン 


if 

I 

□ 

3 


/iiimumiiiuuu 



設 

置 

と 

設 

定 


■ カメラの取付け 



1/4-20 UNC 


本4輸送巧ネジとカメラホール（天面と底面） 

被写体が正しい位置に映るよラ、カメラを適切な位置に取 
り付けてください。また、モニターも調整してください。 
取付けネジび 10mm 政下のカメラ取付け台（市販品）を 
ご使用ください。 


rfs . • カメラ取付け台は、カメラ本体と取付け台の総重量を考慮して適切なタイプを選び、耐 
VV 义性のある場所にしっかりと固定してください。 

• 照明など最大被写体照度を超える被写体（照明など）を監視ずると、スミア（高輝度の 
被写体の上下、垂直方向に帯げの線が出る現象）が発生しまず。モニターを見なが6照 
明の角度などを調整してください。 
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ネツトワーク設定の手順 


■動作擇境の確認 


• パソコン 

• 0 S 

• CPU 

• メモリー 

• インターフェイス 
• ディスプレイカード 
• グラフィックチップ 


ブラウザ 


IBM PC / AT とその互換磯 

Windows XP Professional / Windows Vista 

Core 2 Duo E 6700 2.66 GHz 松上 

Windows XP ; ] G 巳似上 

Windows Vista : 2 GB 於上 

1 OOBase-TX ( R 」-4 已端テ） 

1920 X 1200ピクセル政上 
ATI RADEON HD 2600シ U - ズ似上 
nVIDIA GeForce 8600 シ U —ズじ(上 
nVIDIA Quadra FX 550 シ U —ズ1；(上 
Internet Explorer Ver .6.0 SP 2 政上 


■カメラとパソコンを接続するた P 12-14 


は下のネットワーク情歯の設定は、 r クイックリファレンス J をご覧ください。 



カメラのネットワーク情報を設定ずる 


白 


/ 叫ル川"…川 11 ^ 、八ソコンの ネットワー ク情さ B を設定ずる 


Q パソコンでカメラのライブ映像を見る 


設置と設定 
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ネットワ—ク接続 


電源をほ用する 


JPEG と H .264 の映像を同時に配信し、カメラとパソコン間を LAN ケーブルで直接、映像配信しま 
ず。 

八. カメラの電源を使用しないでください。 

心. カメラの取付けが格了ずるまで、 PoE 八ブまたは PoE 電源アダプタに電源を入れないでく 
ださい。 


モニター 



カメラコント □—ルユニット 

(別売： VAC -70/ VAC -71) 


八イビジョン 
モニター 


囚パソコンとカメラをスイッチング八ブ経由で接 
続ずる 

PoE 電源用スイッチング八プを使用すると、伝送距離を 
延長することびでさます。 

距離の延長については、スイッチングノ V ブの仕様をご確 
認ください。 


PoE 電源用 
スイッチング八ブ 


パソコン 



本2 


曰 





回パソコンとカメラをスイッチング八ブおよび電 
源アダプターを経由して接続ずる 


パソコン 


本2 


曰 




*1 : PoE (Power over Ethernet :パワ—才ーバ • イーヴネット） 

本2 : LAN ヶープル：シールド加工、 CAT 已む上、ストレートタイプ、最長100 I 
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ネットワーク接続 


カメラ本な:の電源端子をほ用する 
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■ r 囚インターネット接続 J について 

映像用のポート ( HTTP / UDP ) に対して、ブ□-ドバンドルーターのポートフォワード設定が必要 
でず。 

ポートフォワードの設定については、ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。 


ポート1: JPEG / H . 吕64 HTTP 

ポートち号： 初期値80 (TCP) 

ロアドレス： 初期値192.1巨8.0 .2 


LAN 側ポートへ 



I 


ポート番号： 初期値80 (TCP) 
• LAN 側に合わせる 


WAN 側ポートへ 


ルーター 


モデム 


ポート吕： H .264 UDP ユニキャスト 

ポートち号： 初期値3939 (UDP) 
ロアドレス： 初期値192.1巨8.0 .2 


LAN 側ポートへ 



ポート番号： 初期値3939 (UDP) 
• LAN 側に合わせる 

WAN 側ポートへ 


J レーター 


モデム 


H. 264の動画をインターネットで見る場合は、 UDP のポートフォワードを設定すると、 UDP のプ 
□トコルで通信することびでさます。ただし、ネットワーク環境によりますので、ネットワーク管理 
ちにお問い合わせください。 


t 複数のカメラを設置するとさは、ポート！、2とも、1台目のカメラと異なるポート番号を 
下のネットワーク操作で設定してください。 

•ポート1: [ネットワーク設定]画面^ "ポート番号" 

•ポートを [コーデック/スト U- ミング設定]画面^ "UDP (ユニキャスト）ポード 


設置と設定 
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□ エラー/警告情報 ' 


回アラー ムの発生 
状況 



曰記録/ダウン 
□-ドの状態 


C 




田エラー/警告情報 

• エラーメッセージ 


E 01 

E 02 

E 03 


HDD ERROR (外付け八ードディスクにエラー) 

SD CARD ERROR (SD 力ードにエラー) 

CAMERA TEMPERATURE ERROR (カメラ高温によるェラ- 


• 警告メッセージ 

W 01 : FAN WARNING (フアンび異常） 

W 02 : POWER RECOVER/POWER LOSS (停電の発生/復旧：ライブ映像には表示されません） 
W 03 : USB CURRENT WARNING (US 巨端子の接続エラー) 

W 04 : NORMAL RECORDING AREA FULL (通常言己録領域の残容量なし） 

W 05 : ALARM RECORDING AREA FULL (アラーム記録領域の残容量なし） 

WO 白： NORMAL RECORDING AREA FULL CAUTION/REMAINDER OF REC AREA 侶 1 0% 
(通常記録領域の残容量び 10%) 

W 07 ; ALARM RECORDING AREA FULL CAUTION/REMAINDER OF REC AREA IS 1 日％ 
(アラーム記録領域の残容量び 1 0%) 

W 08 : NORMAL RECORDING AREA FULL CAUTION/REMAINDER OF REC AREA IS 20% 
(通常記録領域の残容量び 20%) 

W 09 ; ALARM RECORDING AREA FULL CAUTION/REMAINDER OF REC AREA IS 2 日％ 
(アラーム記録領域の残容量び 20%) 

W 10 : CAMERA TEMPERATURE WARNING (カメラ高温注意） 

Wn : N 0 MEDIA (記録時にメディアび装着されていない/メディアびフオーマットされていない） 


ライブ映像の監視と必要な情報 


カメラに電源び入ると、モニターにライプ映像を表示します。 

また、モニターには政下の情報び表示されます。ネットワーク操作の [TV 出力設定]画面で表示位 
置を12種か5選ぶことびでをます。 

カメラタイトル 

• ネットワーク操作の[ネットワーク設固 了ームイち率 

画面で設定します。 



設置と設定 
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白記録/ダウン□ー ドのげ態 


REC 

PRE 

D/L 


カメラ側で記録中 

カメラ側でプ U アラーム記録中 

カメラ側の記録データをパソコンにダウン□ード中 


且アラームの発生状況 


ALM1 

A1+M 

ALM2 

A2+M 

MTN 

B-UP 


ALARM IN ] 端子でアラームを検巧 （ ALARM 1) 

ALARM IN ] 端子とモーションセンサーび同時にアラームを検知 (ALARM 1+ M 0 TI 0 N ) 
ALARM IN 2端子でアラームを検巧 （ ALARM 2) 

ALARM IN 2端子とモーションセンサーび同時にアラームを検知 ( ALARM 2+ M 0 TI 0 N ) 
モーションセンサーび被写体の動をを検知 （ MOTION ) 

ネットワーク記録障害時のバックアップ記録中（目 ACK UP REC ) 


.-ムとフォーカス操作 


側面カバー内の操作ボタンで、ライブ映像のズームやフオーカスを操作でさます。 

フ オー カス 



MENU 

''▲、 

〇 

SET 

〇妨 


JS ) 〇 



9 

RESET 

〇 


ワンプッシュ 
才ートフオーカス機能 


ズーム • 光学ズーム：最大10倍 
• 電モズーム：最大1目0倍 


設置と設定 
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メニユー画面 


カメラ本体のメニュー画面では、 W 下の設定ができまず。 

• 記録やアラーム設定などは、ネットワーク操作で設定してください。 




MENU SET 

Q 、同 

th (h 


メイン メニユ 

戸 ] 蝴 K SET 巧 SP 
抑が-叩 SET 冷さ P// 
fpA ； s?0RD uJm 

FIRMWARE VERSION SE 




ジ ;- [fENU い (UENJLEND); 


MENU ボタンを押ずと、 1 つ前の 
画面に戻りまず。 

(MENU END) は"メニュー画面 
の終了 " をあ 6 ねしていまず。 


DHCP 

OFF 


IP AD 抓 ESS 

SET 


SUBNET MASK 

SET 


GATEWAY 

SET 


NETWORK SPEED 

NO LIMIT 

PORT 

00080 


DEFAULT 

OFF 



[MENU1-MMAIN MENU) 


記録メディア初期化 



CAPACITY FORMAT 

SD : 2GB NEWTON 
EX-HDD : —-GB 

FORMAT SET i 

[MENU]-MMAIN MENU) 


パスワード設定 


PASSWORD LOCK OFF i 
PASSWORD CHANGE SET I 

[MENU]-MMAIN MENU) 


FIRMWARE VERSION 
MAIN VER: 

0.00-00 (XXXXXX-XX) 
SUB VER; 

0.00-00 (XXXXXX-XX) 
MAC ADDRESS 

xx-xx-xx-xx-xx-xx 

IMENU]-MMAIN MENU) 


が 18 


が 1 目 


が吕〇 


ファームのパージョン fT 詔 
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カメラのネツトワーク情報を設定する 


く巧期値> 

• DHCP 

• IP アドレス 

• ヴブネットマスク 


OFF 

192.168 .000.002 
吕已已 .2 已已.吕已已.000 


ゲートウエイ 
ネットワーク速度 
ポート 番号 


192.168.000.001 
N 0 LIMIT 
80 


初期値をそのまま使用する場合は、 UTF の設定は必要ありません。 


n ▲▼ボタンでメインメニューの 

[NETWORK SET] を還び、 SET ボタン 
を巧ず 


DHCP 

IP ADDRESS 
SUBNET MASK 
GATEWAY 
NETWORK SPEED 


OFF 

SET 1 

SET 1 

SET 1 

NO LIMIT 


且▲▼ボタンで [DHCP] を還び、 SET ボ 
W タンを巧ず 


選択項目 "OFF" に令マークび表示され、 
設定び巧能な状態になります。 


DHCP 

IP ADDRESS 
SUBNET MASK 
GATEWAY 


-•SET 

SET 

SET 


n ▲▼ボタンで OFF または ON を還び、 
W SET ボタンを}甲ず 

OFF : IP アドレスを固定で使用する 
(手順 回へ） 

ON : IP アドレスを自動で割り当てる 
(手順 巧へ） 

ri ▲▼ボタンで [IP ADDRESS] を還び、 
W SET ボタンを}甲ず 


IP ADDRESS 
IP ADDRESS 

192.168.000. 002 
t 


n ◄►ボタンで入力位置を巧め、▲▼ボタン 
K で巧帽を選び、 SET ボタンを巧ず 


0手順百と同衞こ、 [SUBNET MASK] と 
W [GATEWAY] を設定ずる 

Q ▲▼ボタンで [NETWORK SPEED] を還 
M び、 SET ボタンを巧ず 

選択項目 "NO LIMIT" にみマークび表 
示され、設定び可能な状態になります。 


DHCP 

OFF 

IP ADDRESS 

SET i 

SUBNET MASK 

SET i 

GATEWAY 

SET i 

: NETWORK SPEED 令 NO LIMIT ； 

ド州 l 

UUUOU 

DEFAULT 

OFF 

[MENU]-MMAIN MENU) 


n ▲▼ボタンでネットワーク速度を還び、 
W SET ボタンを巧ず 

< 選択項目 > 

N 0 LIMIT . 128. 2已目，已] 2 ( Kbps ), 1 . 
2, 3, 4,已，6 ( Mbps ) 

巧▲▼ボタンで [PORT] を還び、 SET ボタ 
M ジを巧ず 


PORT 


PORT 


00080 
t 

[MENUH (NETWORK) 


rn ◄►ボタンで入力位置を巧め、▲▼ボタン 
W で資 I 値を選び、 SET ボタンを押ず 


巧 


MENU ポタンを巧して、設定を終了ずる 


設置と設定 
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メニュー画面 


言己録メティアをフオーマツトする 


カメラに SD カードやが付け八ードディスクを取り付けると、ライブ映像を記録することびでさま 
す。新品のメディアはフォーマットしてからご使巧ください。 

く メディアの 記録領域設定に ついて > 

カメラのメニュー画面でメディアをフォーマットした場合、通常記録領域とアラーム記録領域の容量 
比率は「80 : 20」で自動設定されます。 

容量比率を任意で設定する場合は、ネットワーク操作の[記録設定]画面の [4. SD メモ U —カード 
/が付け HDD 設定]で変更してください。 


く SD 力ードの フオー マット > 

g カメラに SD カードを装着ずる 

n ▲▼ ボタンでメインメニューの [SD/HDD 
U SET] を選び、 SET ボタンを巧ず 

フオーマット用の画面を表示します。 

〇 © @ 


SD 

EX-HDD 


CAPf ;ITY FORMAT 

:: '"2GB ：： NEW ： >0N 
i-"-G 日 ;’…' 


FORMAT SET 1 
[MENU]-MMAIN MENU) 


©メディアの種類 

• SD : SD 力ード 

• EX-HDD :が付け八ードディスク 

©メディアの容量 

.GB: メディアを認識していない 

+曰厶 

场口 

® フォーマットのが態 

• FMT : フォ ー マッ ト 済み 

• NEW : メディアび新品（未フォー 
マット）の場合、またはファイルび 
読み込めないためフオーマツトする 
必要びある場合 


t が付け八ードディスクをフオーマットず 
る場合は EX-HDD を選び、同様のち法で 
おこなって < ださい。 


n ▲▼ ボタンで "SD" を選び、 SET ボタン 
W を押ず 

選択項目 " OFF " にホマークび表示され、 
選択巧能な状態になります。 


SD : 2GB NEW ホ OFF 
EX-HDD :-…如 

FORMAT SET i 

[MENU] 一 （MAIN MENU) 


n ▲▼ ボタンで "ON" を遇び、 SET ボタン 
W を押ず 


SD 


CAPACITY FORMAT 
: 2 姐 NEW ON 


n ▲▼ ボタンで " FORMAT" を選び、 SET ボ 
W タンを巧ず 


EX-HDD 


CAPACITY FORMAT 
: 2GB NEW ON 




■GB 


FORMAT SET i 


n "CONTINUE?" び表示されるので、 
W «yeS" を還び、 SET ボタンを押ず 

フオーマツトを開始します。 


設置と設定 
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■ パスワードを設定する 

パスワードを設定すると、カメラのメニュー画面へのアクセスを制限することびでさます。 

セキュリティ上、パスワードは定期的に変更してください。 


■パスワードの設定 
[PASSWORD LOCK] 

n ▲▼ボタンでメインメニューの 
■■ [ PASSWORD ] を選び、 SET ボタンを}申ず 


PASSWORD LOCK OFF i 
PASSWORD CHANGE SET i 


且▲▼ボタンで [PASSWORD LOCK ] を還 
U び、 SET ボタンを巧ず 


PASSWORD 


けけ SET i 
T 


n ▲▼ボタンで数値を還び、◄►ボタンで入 
W 力位置を巧動し、 SET ボタンを巧ず 

• 初めて設定する場合は、「] 2 3 4」を 
入力して < ださい。 


PASSWORD 


1234 SET i 

T 

• パスワード入力を3回連続して間違えた 
場合は、最初からやり直してください。 


巧" OK " び表示された5、 MENU ボタンを 
W 巧ず 

PASSWORD 画面に戻0 、 [PASSWORD 
LOCK ] び " ON " になります。 


■パスワードの巧更 

[PASSWORD CHANGE] 

n ▲▼ボタンでメインメニューの 
M [ PASSWORD ] を選び、 SET ボタンを押ず 


PASSWORD LOCK ON A 

PASSWORD CHANGE SET A 


n ▲▼ボタンで [PASSWORD CHANGE ] 
W を遇び、 SET ボタンを巧ず 


PASSWORD 

NOW PASSWORD 

♦ ♦け SET i 
t 


0 現巧のパスワードを入力し、 SET ボタン 
W を押ず 


PASSWORD 

NEW PASSWORD 

♦ ♦け SET i 
t 


PI 巧しいパスワードを入力し、 SET ボタン 
W を巧ず 


■パスワードの解除 
[PASSWORD LOCK] 

r パスワードの設定」 n 〜□と同じ手順です。 

• PASSWORD 画面に戻0 、 [PASSWORD 
LOCK ] び " OFF " になります。 

• パスワード入力を3回連続して間違えた場合 
は、最初からやり直してください。 


設置と設定 


20 
























付属の CD - ROM について 


■ 取扱説明書 （INSTRUCTION MANUAL) 

CD-ROM (付属品）の「オペレーションガイド」をご利巧いただくと、基本操作から、より詳細な設 
定や機能の説明、トラブルの対処で法まで、様々な情報をご覧いただけます。 

♦オペレーションガイドをご覽いただくために 

ブラウヴ ー : Internet Explorer 6.0 SP 3 私降のパージョン 
• JavaScript と C 日 Okie び有効になっていることを確認してください。 

g パソコンの CD ドライブに CD - ROM を入れる 

オープニング画面を表示します。 



Q ご巧用のモデルの「オペレーションガイド J をクリックずる _ 

※セキュ U ティ警告び表示された場合は、「実行」をク U ックしてください。 

た「オペレーションガイド J の構成やそれぞれの画面についての記載をより理解ずるために、 
「はじめに J の「電子マニュアルについて」をご参照ください。 

♦アプリケーションソフトウェアのマニュアルをご覧いただくために 

Adobe Reade 严び必要です。 

お使いのパソコンに Adobe Reader びインス I -- ルされていない場合は、 Adobe のウェブサイト 
[ http :// www . acl 日 be . com / jp ] か日フ U — ソフトウてアをインストールしてください。 


■ソフトウェア （ SOFTWARE) 

CD-ROM (付属品）には、カメラで記録したデータをより幅広く活巧するため、し U 下のアプ U ケー 
シヨンソフトウェアび入っています。 

• HDC Downloader/DLViewer 

本磯で記録した画像データ （ JPEG / H .2 日 4) のダウン□ー ドおよび再生用ソフトウェアです。 
た本説明書 P 22 

• VA - SW 30 百 0 LITE 

当社製カメラに対応した監視用ソフトウェアです。 

複数のカメラのライフ映像をパソコンで監視することびでさます（最大128台)。 

た 「 VA - SW 30 已 0 UTE 」 フォルダ：取扱説明書 ( PDF ) 

• H .264_ Plug-in 

高画質の0画を再生します。 

ネットワーク操作のライブ画面上で H .264 映像を表示するとをにお要です。 



月 I 」売の VA - SW 30 已〇 Server / Client をご購入いただくと、パソコンにライブ映像 （ JPEG ) 
を記録し、再生することびでさます。 


21 















記録映像のダウン□—ドと再生 


付属のソフトウェアを使うと、カメラで記録したライブ映像をパソコンにダウン□ードして、再生す 
ることびでさます。 


■ HDC Downloader ( ダウン □— ド用ソフトウェア）た P23 

SD カードや外付け八ードディスクに記録された画像データをパソコンにダウン□ードします。 

• JPEG と H .2 日4の選択び巧能です。 

• ダウン□ードする画像データは、日時またはアラームイベントで検索することびできます。 

. パソコンに火ディア （ SD カード/が付け八ードディスク）を取り付け、画像データをコピーす 
ることわでをます。 

■ DLViewer ( 再を用ソフトウェア）た P24 

ダウン□ー ドした画像データを再生します。 

• JPEG と H .2 目4の再生び巧能です。 

• 画像を保を、印刷することびでをます。 


Q パソコンの CD ドライブに CD - ROM を入れる 

オープニング画面を表示します。 



rOLViewer/HDCDownloaderJ をク U ックしてく 
ださい。 

※セキュ U ティ警告び表示された場合は、「実行」を 
ク U ックしてください。 


g「DLViewer HDCDownloaderJ フオルダをパソコンのデスクトップなどに一巧コピーずる 

インターネットオプションを確認してください。 

• Internet Explorer の[ツール]一[インターネットオプション]をク U ックする 

① [セキユリティ]タブ^ [レペルのカスタマイズ] 

•「 ActiveX コント□-ルとプラグインの実行」び「有効にする」になっているか確認する 

霞 [詳細設定]タブ 

•「セキュ U ティ」の「サーバー証明書の取り消しを確認する」のチェックびがれていること 
を確認する 

n rDLViewer_HDCDownloaderJ フオルダ巧の DLViewer または HDCDownloader のア 
W イコンをダブルクリックずる 

ソフトウエアび起動します。 
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記録映像のダウン□-ドと再生 


HDC Downloade 广の流れ 


HDCDownloader のアイコンをダブルクリツクずる 

HDC Downloader 画面び表示されます。 



リックし、ネットワーク情巧を入力ず 
る 


® 田がが■的シロ-ドすむ 


P ァドレの。 URL [192.168.0,2 

□フ的シ 

做。—ド — 


〕ポ-卜因_ IDssl 

ホ-卜 ' 


初期のパスワード ： download 


百ダウン□-ドする画像 { JPEG / H .264) 
を選ぶ 

さウン 0- ド又は北-する田々知量刖 

囚 PEG 回 H.264 

I B 讯3齡I [ ア5ーム巧巧 I 


□ 巧索方法を還ぶ 


ラー ム核素 


クし、 SD 力ードや/ドディスクの 
ドライブとフォルダを指定する 

自胆 

デ-化 D 点巧 [ 1 r … 


面ダウン□-ドする画像 （ JPEG / H . 264 ) 
を遇ぶ 


タウン 0- ドで虹ピ-する面なが的1 


][ 


画 [ 


] をク y ツクする 


1的 'W H « 


1 讶が巧 in * の91 口 S* 5 -1 リ こ 


■ K7 け a 1の田 TO 阳 >* 5 - 3 - 



1-1 


1 —J 1 

回 巧 1 ma-e |1 — ~品万!: — ~1 



□ ダウン□-ドずるフォルダとダウン□-ド巧のフォルダを指定する 
巧 I がむ□-ド I をク y ツクずる 
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DLViewer の流れ 


DLViewer のアイコンをダブルクリツクずる 

DLViewer 画面び表示されます。 



0再をする画像 {JPEG/H.264) を遇び、フォルダを指定する 

[ 例 ] _|JPEGJD_2 〇呢 0921_1930_ 如 1 



操作パネル 
た P 30 
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記録映像のダウン□-ドと再生 


記録した映塚のダウン□—ド （HDC Downloader ) 


□ SD 力ードやか付け八ードディスクに記録をれた画像データをパソコンにダウン□—ド 
する 



@プ□キシ 

プ□キシヴーノ（を使用する場合はチェック 
ボックスにチェックを入れ、サーバのアド 
レス（または URL ) とポート番号を入力し 
て < ださい。 

⑤パスワード 

カメラに設定されている download ユー 
巧一の J くスワードを入力してください。 
•初期パスワードは 「 download 」 です。 
ネットワーク操作の[ネットワーク]画 
面で変更でをます。 

©接続げ態表示 

カメラとの接続状態び表示されます。 


g 表示言語を還ぶ 

0「カメラか6ダウン□ー ドずる J のラジオ 
W ボタンをク IJ ックずる 


n カメラとの接続にが要なネットワーク情巧 
W を設定ずる 

①ロアドレス及は URL 

接続しているカメラの IP アドレス（または 
URL ) を入力して<ださい。 

初期値：192.1巨8.0 .2 

霞ポート 

接続しているカメラのポート番号を入力し 
て < ださい。 

初期値： 80 

©SSL 

SSL で画像を暗号化して通信する場合は、 
チェックボックスにチェックを入れてくだ 
さい。 

•ポート番号び "443" に変更されます。 


巧ダウン□—ドずる画像 { JPEG / H .264) 
W を還ぶ 


」 PEG と H .264 をダウン□ー ドするとさ 
は、両方を選んでください。 

Q 巧索方法を還ぶ 

各画面の操作ち法は、し U 下の詳細説明をご 
参照ください。 

• 曰け時間巧索： 

[曰付時間検索]画面を表示します。 

た r 日時をお定してダウン□ードずる J 
を実行してください。 （ P 26) 

• アラー ム巧索： 

[アラーム検索]画面を表示します。 

た r アラーム イベントをお定してダウ 
ジ□ードずる J を実行して<ださ 
い。 （ P 26》 


カメラ起動直媛で SD カードやがイ寸け八一 
ドディスクの準備びでさていないとさに 
検索すると、エラー火ッセージび表示さ 
れます。しばらく待ってから、検索しな 
おしてください。 
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日時を指定してダウン□ー ドずる 


I アラームイベントを指定してタウン 



n 開お点[巧頭時間]と I 後了点[終端時間] 
■■ は自動で表示されまず 

n [開お時間]の開お日時と[お了時間]の 
U 按了曰時を設定ずる 


[アラーム検索]画面に切り換わった時点では、 
[アラーム U スト]はまだ表示されていません。 

n [曰巧]でアラームイベントを巧索ずる曰 
K 付を指定し[巧索]をクリックずる 

アラーム イベントび [アラーム U スト] に 
表示されます。 


n [...] ボタンをクリックし、パソコン巧の 
W 巧を巧フォルダを指定ずる 


Q DLViewer をコピーしていないパソコン 
^でダウンロードした画像データを再をずる 
場合には、[ビユーアをダウジ□ー ドずる] 
にチェックを入れる 

保を先フォルダに再生用ソフト 
( DLViewer ) と必要なファイルび一式コ 
ピーされます。 

た手順田に進んでください。 { P 27) 


n [アラームリスト]でダウン□ードずるア 
U ラームイベントをクリックずる 

複数選択び巧能です。 

n [...] ボタンをクリックし、パソコン巧の 
W 巧を巧フォルダを指定ずる 

Q DLViewer をコピーしていないパソコン 
でダウジ□ー ドした画塚データを再生ずる 
場合には、[ビユーアをダウジ□ー ドずる] 
にチェックを入れる 

保を先フォルダに再生巧ソフト 
( DLViewer ) と必要なファイルー式びコ 
ピーされます。 

た手順田に道んでください。 （ P 27) 


• アラーム イベントとは、 アラーム 発生時に記 
録した データの ことでず。 
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記録映像のダウン□—ドと再生 


EJ [ダウジ□ード]をクリックずる 

ダウン□ー ドデータのサイズを計算し、確 
認画面び表示されます。 


a 


[ Play ] をクリックずる _ 

rOLViewerJ び自動的に起動し、画像 


データを表示します。 




タウントドをミけ US すか？ 

さ計サイズ 28.0 M 8 



Q [はい]をク U ックずる 

ダウン□ー ドを開始します。 

ダウン □ー ドび終了すると、 「完了しまし 
た」 と表示します。 



ダウン□ー ドを中断するとさは、[キャン 
セル]ボタンをク U ックしてください。 
ダウン□ー ドは中断されますび、中断す 
る前にダウン□ー ドしたデータは保をさ 
れています。 



複数の画像データをダウン□ー ドした場 
合、し.]ボタンをク U ックして、再生した 
い画像のフオルダを指定してください。 


[ 例 ] _) JPEG_TD_2 孤孤 921_19 如 _ 孤 1 


た r ダウン□ードした画橡データの再生 
( DLViewer)J を参照してください。 
( P 30) 



( 7 ) を巧されるフオルダちについて 

保を先フォルダには次のよラにフォルダび GMT (グ U こツジ標準時）で自動生成されます。 
日本では実際に記録された時間から日時間弓 I いた時間（グ U ニツジ標準時と日本時間の時差分） 
になるので、年月曰ち異なる場合びあります。ただし、 DLViewer で再生するとカメラで記録し 
たとさの曰時で表示されます。 


(例） 


• 記録された曰本時間： 

• GMT (グ IJ ニツジ標準時）： 


2008 年 9 月 22 已 4 時 30 分- - 

2008 年日月 21 日 1 別き 30 分4~11別がか 


く生がをれるフォルダち> 

JPEG TD 200809211930 001 





^①画塚ぉ式 {JPEG/H2 已 4) 

(D 巧索方法 

• TD ( 曰付時間検索） 

イ • AL ( アラーム検索） 

③ GMT 年月日（例： 2008年 S 月21日） 

④ GMT 時巧{例：19:30分） 

、⑤ファイルま号 
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(アラームリストの説明） 


( 

) ( 

» < 

!> ( 

1 < 

i ( 


巧アラ-ム ポストアラ-ム 化窃巧聞 サイズが）柱則 おま 



ONo. : 

アラーム番号 

©プリアラーム： 

プ U アラーム記録の開始曰時 

@ポス ト アラーム： 

ポストアラーム記録の開始曰時 

® 継続時お： 

概算の記録時間（単位：分） 

最大誤差：約2分 

@ サイズ ( KB ) : 

記録データの容量 

d 種別： 

アラームの種類 

• アラーム1/2 : 

アラーム入力端モ1で検知したデータ 

• モーションセンサー： 

モーションセンサーで検知したデータ 

• 通信障害： 

ネットワーク障害時に記録されたデータ 

• アラーム1/2+モーション： 

アラーム入力端モ1/2とモーションセン 
ヴーび同時に検知したデータ 

• REC ボタン： 

REC ボタンで記録したデータ 


® 結果： 

• Pass : ダウン□—ドに成功 

• Fail : ダウン□ー ドに失敗 

• 表示なし： ダウン□ー ドの実行前 

® 前/巧ボタン 

アラーム件数び1000件を超える場合に、 
ク U ックしてください。 
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記録映像のダウン□-ドと再生 


回 SD 力ードやか付け A - ドディスクをパソコンに取り付け、化要な画像データをコピー 
する 



n 


D 


I 


Z 


g 表示言語を還ぶ 

n rSD • HDD か S のコピー J のラジオボタ 
W ジをク y ックずる 

n [...] ボタンをク y ックし、 SD カードや 
W n - ドディスクのドライブとフォルダを指 
定ずる 


〇ダウン□—ドずる画像 { JPEG / H .2 白 4) 
W を還ぶ 

」 PEG と H .2 日4をコピーするときは、両方 
を選んでください。 


Q [日巧時間巧索]をクリックずる 



SD カード和外付けノ V — ドデイスクからの 
データをコピーする場合は、[アラーム検 
索（アラーム U ストからの画像指定)]は 
使用でをません。 

た 旧時を指定してダウン□ー ドずる J 
を実行して<ださい。 （ P 2 白） 
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ダウン□-ドした画像データの再を ( DLViewer ) 


■ 操作パネルで操作する 

本操作バネルに表示される日時はカメラで記録したときの曰時です。 



① スライドバ’一 

ノブをスライドさせると再生ポイントび移動し 
ます。 

スライドバーの両端には、再生ファイルの開始 
点と終了点の曰時情報び表示されます。 

② ちち操作ボタン 

一時停止中の画像を逆ち向にコマ戻しし 
ます。 

( n )： 再生を一時停止し、静止画像を表おしま 
す。 

@：一時停止中の画像を順ち向にコマ送りし 
ます。 

逆再生します。 

再をします。 

ズームしたい箇所にマウスポインターを 
移動してマウスホイールを回すと、己段 
階でズームイン/ズームアウトします。 


ff . H . 吕己4画像の場合は、コマ戻しと逆再生 
W の操作はでをまはん。 


③ 速度バー{初期値： 3) 

ノブをスライドさせると、再を速度を変更でさ 
ます。 

• H .2 已4 :己段階 

• JPEG :10段階 

④ 日時表示 

再をしている画像データの曰時を表示します。 
年月曰の表示巧式び変更でさます。 

た r 曰はの表示お式を設定ずる J を参照して 
ください。【た P 31) 


⑤曰付時間巧索 

⑤ 



ファイルのを示が言語設5 (じヘルブ出) 


占!田智を 7/2 B /2008 V ; 5 


選択したフォルダ巧から画像データの曰時を指 
定し、 [ G 日]をク U ックする。 

指定した画像データを表示します。 

• 指定曰時に画像データびない場合は、次の画 
像に移動します。 

それ政降に データび ない場合は、 エラー メッ 
セージび 表示されます。 
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記録映像のダウン□-ドと再生 


■画塚の巧巧/印刷 


■ 日付と時刻の表示設定 


画像を保存ずる 


g ツールバーの IS をクリックずる 



ファイルのま示が言語記おじへ J 

が! 口で[_7/25/2008 V I 日 


0巧を巧、ファイル名、ファイルの種類を巧 
U 定し[巧巧]をクリックずる 

画像を1枚の静止画として保をします。 

ファイルの種類： 

ビットマップ形式と JPEG 形式を選択でさ 
ます。 



曰付の表示おすを設定する 


n メニューパーの[表示]一[曰付表巧お 
I ■式]を還択ずる 




画像を巧刷ずる 


g ツールバーの^をクリックずる 



ファイルのま示が言語記おじ〜! 

ぷ田;®:でい。日。皿8 vj 日 



0印刷果件をお詔し、 [ OK ] をクリックずる 


■ 印刷ずる画像にタイトルを表示ずる 
①メニューバーの[ファイル]一[タイトル 
入力]をクリックずる 



• 設定したタイトルは10個まで記憶され、 
プルダウン; ニューで 選択でさます。 

@[タイトル入力]画面にタイトルを入力し 
[ OK ] をク IJ ツクずる 


0表示お式と区切0記号を還び、 OK をク 
U リックずる 


時刻の表示位置を設定する 


メニューパーの[表示]一[時刻表巧位置]を 
選択し、表示巧置をクリックずる 
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仕様 


テレビジョン方式 

カラー NTSC 準拠 

レンズ 

撮儘素子 

1/2.已型 CMOS センサー 

有効画素数 

2.320(H) X 1，728(V)約40曰万画素 

記録画素数 

2.288(H) X 1，712(V)約392万画素 

レンズ 

焦点距離 f 二 6.3-63.0 mm (光学10倍） 

F ナンバー F1.8-2 .已 

電子ズーム：最大16倍（光学ズームとの併用で最大160倍） 

カメラ 

画像サイズ 
(H.264) 

(1 已:9)1吕2曰 X1080P、 1280 X72 曰 P 、 96曰 X 己 40p、 

640 x360p、320x180p 
(4:3) 108曰 X 720 p 、 720 X 48曰 p 、 3已0 x 24曰 p 

画像サイズ (JPEG) 

(16:9) 1920X1080、 1280X720. 1024x576. 640x360 
(4:3) 2288X 1712、1 600x1 200、1280x960、 

1024X768、800X600、640x480、 320x240 

同期方式 

内部同期 

最を被写体照度 

2.0 lx ( FI . 8、カラー、ハイゲイン時、 VGA ) 

0.1 lx ( FI . 8、白黒、 A イゲイン時、 VGA ) 

記録と再生 

画質 

巨 ASIC、NORMAL、ENHANCED、FINE、SUPER FINE 

記録レート 

選択可（最大 30 ips ) 

記録モード 

通常/アラーム記録：タイマー記録 

REC ボタン記録：緊急記録 

ネットワーク記録障害時のバックアップ記録 

入出力 

映像出力 

HD 出力： HDMI 端子 

SD 出力：巨 NC 端子 

LAN : 10BASE-T/100BASE-TX (R」-4 已端子） 

US 目ポート：専用外付け八ードディスクケース （2 甘’ HDD) 対応 
カードス□ット：1 (SDHC 規格対応、最大 32G 日まで対応） 

アラーム入力：コント□ール端子1/2 (N0 : ノーマルオープン、 

NC : ノーマルク□ーズ)、デイナイト切換入力の兼用 

アラーム出力：コント□ール端子 （N0/NC 切換、 16V、 1己 0mA、 

オープンつレクター） 

外部レンズ制御：ズーム、フォーカス、コモン（電圧制御：±(6〜 12V)) 
カメラ操作ボタン： MENU、SET、RESET、 力ーソルボタン （4) 

ネットワーク 

画像圧綱 

H.264/JPEG 

画質 

巨 ASIC、NORMAL、ENHANCED、FINE、SUPER FINE 

帯域制限 

無制限/選択可 

インターフェース 

10 巨 ASE-T/1 曰曰巨 ASE-TX (PoE 対応） 

プロトコル 

TCP/IP、 UDP、HTTP、HTTPS、SMTP、NTP、DHCP、FTP、 

UPnP、DDNS 

同時アクセス 

16 

セキュリティ 

巨 AS に認証 （ID/ パスワード）、 SSL 対応 

設定項目 

モード、ネットワーク、時刻、コーデック/スト U- ミング、カメラ、 
アラーム、記録、メールを信、画像送信、セキュリティ、 TV 出力、 
スケジュール、オプション 

その他 

動作周囲温度/湿度 

- 10で〜已〇む90% RH じ(下（結露なきこと） 

電源 

DC12— 1已V 

AC24V±]0 口/ 0 、己0/已 OHz 

消費電力 

12.3W 

質量 

710宮 
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仕様 


■かお寸法回 



ケーブルカバー 



単位 ： mm 


■ 付属品 


が 


側面 カバー 用 
ネジ 


風口 

CD-ROM クイック IJ ファレンス 



ケーブルカバー/取付け具 


■ 別売品 

•記録/再生 ソフ トウ エア： VA - SW 30 巳0 Server/Client 
•カメラコント□-ルユこット： VAC -7 日/ VAC -7] 

•当社指定の外付け八ードディスクケース： VA - HDC 4000 


当社推奨の SD カードおよび外付け八ードディスクについては、当社ウェプサイトをご覧ください。 
http://w\A/w.sanyo-cctv.net/ 
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ケーブルカバーの取り付け方 


カメラ天面側にケーブルを引ま出す場さ 



外付け八ードディスクケース（別売品) 
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その他 


ソフトウェア、電モマニュアル、印刷物は兰洋電機株式会社の著作物です。これらの内容の一部、 
またはすべてを無断転載することは固くお断りします。 

• 私的使用を除さ、著作権を有する画像を記録する行為は、著作権法により禁止されています。 


Microsoft 、 Windows 、 ActiveX、Internet Explorer は 、 Microsoft C 日の orati 日 n の米国およびそ 
の他の国における登録商標わしくは商標です。 

Wind 日 WS の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 日 peratin 旨 System です。 

本文中では、 Microsoft ® Windows ® XP Operating System 、 Microsoft ® Windows ® Vista 
Operatin 旨 System を Wind 日 ws と表記しています。ご了承ください。 

Intel ならびに Pentium は Intel Corp 日 rati 日 n とその系列会社の米国およびその他の国における登録商 
標ちしくは商標です。 

I 目 M ならびに旧 M PC / AT は 、 International Business Machines Corporation の商標です。 
Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

UPnP は 、 UPnP Forum SC び設立した UPnP Implementers Corp 日 ration の商標です。 

Java は 、 Sun Microsystems Inc . の商標です。 

SDHC は商標です。 



HDMI、HDMI □コ‘ならびに High Definition Multimedia Interface は、 HDMI Licensin 旨 LLC の 
登録商標ちしくは商標です。 


Homi 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 

この取扱説明書で使用されているその他すベてのブランドや商品名はそれぞれの舎社の登録商標ちし 
くは商標です。 
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■ データ巧をについて 

•大切なデータは別のメディアにコピーすることをおすすめします。 

•下記などの場合、記録したデータび消失（破壊）することびあり、データの消失による損害およ 
び逸失利ななどに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

• 巧ィア ( SD カードおよび外付け八ードディスク）の使巧で法を誤ったとさ 
• ；><ディアび機器に正しく装着されなかったとさ 
• ；><ディアが電気的、機械的なショックや力を受けたとき 

• ；><ディアへのアクセス中に、^ディアを取り出したり、機器の電源を切ったとさ 
• ；><ディアが寿命になったとを 


■ CD - ROM のソフトウエアライセンス 

•本 CD - ROM に収納されているソフトウエアのインス I ルにあたっては、インス I ル時に表 
示されるソフトウエアの使巧許諾契約内容をご確認のラえ、同意された内容において使巧するこ 
とびでさます。 

• 本 CD - R 日 M で紹介する他社製品およびサービス内容につきましては、供給;>(一力一にお問い合 
わせ < ださい。 
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己録時間と夕ーゲットサイズ 


① SD 力ードで記録した場合の記録時間 

• 下記の表には、通常記録とアラーム記録の合計値び記載されています。 

• 記録レートと記録画像を変更すると、記録時間び変わります。表の記録時間は、本徽こ SD 力ード 
を取り付けたとさの参考値です。数値は、映像の状態により異なります。 


2GB 


y 

国質 

解橡度 

記録レート 
(ips) 


30 


15 


30 


15 



640 X 360 d 


320x 180p 


1080 x720p 


720X480 d 


360 X 240p 
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2GB 


JPEG 

(4:3) 



記録レート SUPER FINE 
(ips) 


_______ 



ENHANCED 







^1 



































































































記録時巧とターゲットサイズ 


(2) か付け八ードディスクで記録した場合の記録時間 


• 下記の表には、通常記録とアラーム記録の合計値び記載されています。 

• 記録レートと記録画像を変更すると、記録時間び変わります。表の記録時間は、本機に外付け八一 
ドディスクを取り付けたとさの参考値です。数値は、映像の状態により異なります。 



I 画質 I 






80GB 

解像度 

記録レート 
(ips) 

SUPER FINE 

FINE 

ENHANCED 

NORMAL 

BASIC 


1920x 1080p 

30 

14.4 

16.5 

19.2 

23.0 

28.8 


15 

15.9 

18.4 

21.9 

27.1 

38.4 


1280 x720p 

30 

17.4 

20.6 

25.0 

31.9 

45.9 


15 

19.5 

23.0 

28.1 

36.0 

52.3 

H.264 

960 X 540p 

30 

23.0 

28.1 

35.9 

49.9 

88.0 

(16:9) 

15 

28.8 

35.1 

45.1 

62.8 

104.3 


640 X ( 360p 

30 

63.7 

77.4 

97.7 

132.4 

205.5 


15 

71.8 

86.4 

109.3 

146.8 

228.2 


320x 180p 

30 

225.6 

267.5 

319.3 

396.1 

546.1 


15 

253.2 

299.2 

354.3 

451.3 

621.5 


1080 x720p 

30 

17.4 

20.6 

25.0 

31.9 

45.9 


15 

19.5 

23.0 

28.1 

36.0 

52.3 

H.264 

720 X 480p 

30 

32.9 

40.0 

51.2 

71.6 

116.4 

(4:3) 

15 

36.0 

43.9 

56.1 

78.7 

130.3 


360 X 240p 

30 

114.1 

137.1 

174.5 

234.8 

370.6 


15 

127.4 

154.7 

193.7 

264.8 

418.5 



5 

14.0 

16.1 

19.3 

24.0 

32.0 



3 

23.3 

26.9 

32.2 

40.0 

53.4 


1920 X 1080 

1 

69.8 

80.7 

96.5 

120.1 

160.2 


0.5 

139.5 

161.4 

193.1 

240.3 

320.3 



0.2 

348.8 

403.5 

482.7 

600.7 

800.8 



0.1 

697.6 

806.9 

965.4 

1201.4 

1601.7 



10 

14.4 

16.1 

18.5 

24.0 

36.0 



5 

28.8 

32.3 

37.0 

48.0 

72.0 



3 

48.1 

53.8 

61.6 

80.1 

120.1 


1280x720 

1 

144.2 

161.4 

184.8 

240.2 

360.2 



0.5 

288.3 

322.7 

369.6 

480.4 

720.4 



0.2 

720.8 

806.8 

924.0 

1201.0 

1801.1 



0.1 

1441.5 

1613.6 

1848.0 

2402.1 

3602.2 



15 

16.4 

18.5 

23.6 

30.7 

46.4 

JPEG 


10 

24.6 

27.7 

35.4 

46.0 

69.7 

(16:9) 


5 

49.1 

55.4 

70.9 

92.0 

139.3 


1024x576 

3 

81.9 

92.4 

118.1 

153.3 

232.2 


1 

245.7 

277.1 

354.3 

459.8 

696.7 



0.5 

491.3 

554.3 

708.6 

919.5 

1393.4 



0.2 

1228.3 

1385.7 

1771.6 

2298.8 

3483.4 



0.1 

2456.6 

2771.4 

3543.2 

4597.5 

6966.9 



30 

12.9 

14.4 

18.5 

24.0 

36.0 



15 

25.7 

28.8 

36.9 

48.0 

71.9 



10 

38.6 

43.2 

55.4 

72.0 

107.9 



5 

77.2 

86.4 

110.8 

144.0 

215.8 


640 X 360 

3 

128.6 

144.1 

184.6 

240.0 

359.7 



1 

385.9 

432.2 

553.9 

719.9 

1079.0 



0.5 

771.9 

864.4 

1107.9 

1439.7 

2157.9 



0.2 

1929.6 

2161.0 

2769.7 

3599.4 

5394.9 



0.1 

说 59.3 

4321.9 

5539.5 

7198.7 

10789.7 
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708.6 

1771.6 
3543.2 


354.3 


118.1 


123.4 

205.7 
617.2 
1234.3 
3085.9 

6171.7 


65.3 

130.5 
195.8 

391.6 

652.7 
1958.0 
3916.0 
9790.1 
19580.2 


47.9 

95.8 

143.8 

287.5 
479.2 

1437.5 
2875.0 

7187.5 
14375.1 


20.6 

41.1 


30 

互 

互 

互 

互 

" T " 

05 


320 X 240 


36.0 


24.0 

48.0 

72.0 

144.0 

240.0 

719.9 

1439.7 
3599.4 

7198.7 


18.5 

36.9 
55.4 
110.8 
184.6 

553.9 

1107.9 
2769.7 
5539.5 


14.4 
28.8 
43.2 

86.4 

144.1 

432.2 

864.4 
2161.0 
4321.9 


12.9 
25.7 

38.6 
77.2 

128.6 

385.9 

771.9 
1929.6 
3859.3 


30 

市 

下 

" T " 

05 


640 X 480 


245.7 

491.3 

1228.3 
2456.6 


15 

ly 

下 

" T " 

05 


46.4 

69.7 
139.3 
232.2 

696.7 

1393.4 

3483.4 
6966.9 


30.7 

46.0 

92.0 

153.3 

459.8 

919.5 

2298.8 

4597.5 



16.4 

24.6 

49.1 


800 X 600 


_1 

05 


43.2 
72.1 

216.2 
432.4 
1081.0 
2162.0 


-30.2 

50.4 
151.2 

302.4 
756.0 
1512.1 


42.4 

84.7 
141.2 

423.7 
847.5 
2118.6 
4237.3 


28.1 

56.1 

93.6 

280.7 
561.5 

1403.7 
2807.4 


16.9 

33.8 
56.3 

168.9 

337.8 
844.6 
1689.2 


1024x768 


_1 

05 


36.0 

108.1 

216.2 

540.6 

1081.2 


27.0 

54.0 

90.1 

270.2 

540.4 

1351.1 

2702.2 


18.0 

36.0 

60.1 

180.2 

360.4 

900.9 

1801.8 


13.9 

27.7 

46.2 
138.6 

277.2 

693.1 

1386.1 


12.1 

24.3 

40.5 

121.5 
243.0 
607.4 
1214.8 


10.8 


1280 X 


94.0 

188.0 

470.1 

940.2 


_1 

05 


_ 39.3 

65.5 

196.6 

393.1 

982.8 

1965.5 


_ 28.8 

48.1 

144.2 

288.3 
720.8 
1441.5 


22.8 

37.9 

113.8 

227.6 

569.1 

1138.1 


18.8 


16.0 

26.7 

80.1 

160.2 

400.5 

801.0 


1600 X 1200 


379.4 

758.8 


40.1 

80.1 
200.3 
400.5 


_1 

05 


_ 36.0 

108.1 

216.2 

540.6 

1081.2 


25.3 

75.9 


19.5 

58.5 
116.9 
292.3 

584.5 


15.8 

47.5 

95.1 

237.7 

475.3 


2288 X 


JPEG 

(4:3) 


BASIC 


NORMAL 


ENHANCED 


F NE 


SUPER FINE 
































































記録時巧と夕ーゲットサイズ 


■各解像度の夕ーゲツトサイズ 



I 画質 I 

SUPER FINE 

FINE 

ENHANCED 

NORMAL 

BASIC 

解像度 

記録 レート (ips) 

H.264 

(16:9) 

1920 x 1080 p 

30 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

15 

7250 

6250 

5250 

4250 

3000 

1280 x 720 p 

30 

6600 

5600 

4600 

3600 

2500 

15 

5900 

5000 

4100 

3200 

2200 

960 X 540 p 

30 

5000 

4100 

3200 

2300 

1300 

15 

4000 

3280 

2550 

1830 

1100 

640 X 360 p 

30 

1800 

1480 

1170 

860 

550 

15 

1600 

1330 

1050 

780 

500 

320 x 180 p 

30 

500 

420 

350 

280 

200 

15 

450 

380 

320 

250 

180 

H.264 

(4:3) 

1080 x 720 p 

30 

6600 

5600 

4600 

3600 

2500 

15 

5900 

5000 

4100 

3200 

2200 

720 X 480 p 

30 

3500 

2870 

2240 

1600 

980 

15 

3200 

2620 

2050 

1460 

880 

360 X 240 p 

30 

1000 

830 

650 

480 

300 

15 

900 

740 

590 

430 

270 


(Kbps) 


JPEG 

(16:9) 

1920 X 1080 

- 

310 

268 

224 

180 

135 

1280 x 720 

- 

150 

134 

117 

90 

60 

1024 x 576 

- 

88 

78 

61 

47 

31 

640 X 360 

- 

56 

50 

39 

30 

20 

JPEG 

(4:3) 

2288 X 1712 

- 

540 

455 

370 

285 

200 

1600 X 1200 

- 

270 

230 

190 

150 

110 

1280 x 960 

- 

200 

178 

156 

120 

80 

1024 x 768 

- 

143 

128 

100 

77 

51 

800 X 600 

- 

88 

78 

61 

47 

31 

640 X 480 

- 

56 

50 

39 

30 

20 

320 X 240 

- 

35 

26 

21 

15 

11 


• 各ターゲットサイズは参考値です。映像のが態により異なります。 
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ア フターサー ビスについて 


この商品は n 呆証書 J を別途添付してお D まず。巧証書は販売店または工事店でお渡しい 
たしまず。所定事項の記入および記載巧客をご確認いただき、大切に巧管してください。 

保証巧巧はお買い上げ曰か61年巧です 

-正常な使用状態で、保証期間内に万一故障び生じた場合には、な証書記載内容によ0、 
お買い上げ販売店（工事店）び修理いたします。その他の詳細はイ呆証書をご覧<ださい。 
•保証期間経過後の修理については、販売店（工事店）にご相談ください。修理によって 
機能び維持でをる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。 

-本機び故障した場合、稼動していない時間に対する営業損失はイ呆証対象外になります。 

■ 定期点巧-巧すについて 

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検-な守の実施をおすすめします。 

詳しくは、お買い上げ販売店（工事店）にご相談ください。 

■捕修用性能部品について 

当社は、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造巧ち 
切り後、8年保有しています。また、販売店（工事店）からのミ主文によ D 、 補修用性能 
部品を販売店（工事店）に供給します。 

保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店 
(工事店）にお問い合せください。 


修理を巧巧されるとをは、化ず電源を切ってか6下記の事 
頂をお買い上げ販売店または工事店にご連緒<ださい。 


①巧障のがミ兄（でをるだけ詳しく) 
( D 品番： VCC - HDN 1 
④ 製造番号（偏正書に記入） 

® お買い上げ年月曰 

( D お買い上げ店ち 

あおち前、おところ、電話番号 
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修理相談窓 □ 兰洋電機サービス株式会社 

受付時間：月曜日 〜 金曜日9 : 00〜18 : 30 (7 月〜8月8 : 4已〜1目： 3日) 
±曜•日曜•祝日•当な休日9:00〜17:30 


修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または下記電話番号にお問い合わせ< 
ださい。修理相談窓口の名称-電話番号は変更することがあります。 


まコールセンター 

(0 曰 0- びご利用できない塌合は、 

東京日 3 -已 30 江 3401 へおかけください） 

北海道地区 

0 己 0-31 16-2333 

東化地区 

0 己 0-31 16-2444 

関東-甲信越地区 

0 己 0-31 16-2222 

西コールセンター 

(0 巳 0- びご利用できない場合は、 

大販〇色- 4 吕已 0-84 日 0 へおかけ < ださし、） 

近畿地区 

〇已 0-31 16-2 己已己 

中部-北陸地区 

北陸 

〇已 0-31 16-2 己己已 

中部 

〇已 0-31 16-2 巨巨 6 
沼津地区は、 

〇已 0-31 16-2222 

中国-四国地区 

中国 

〇已 0-31 16-2777 

四国 

〇已 0-31 16-2 己百已 

九州地区 

0 己 0-31 16-2888 

沖縄地区 

0 目 8-944 -已日 1 扫 


く※）沖縄地区の受付時間：月曜曰〜±曜日9:0日〜] 7:30 (曰曜、祝曰及び当社休曰を除く） 


お客さまご相談窓□におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて 


お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適 
切に管理いたします。また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づさ必 
要と判断される場をを除を第兰をへの開示は行いません。なお、お客さまび当社にお電話でご相談、 
ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話 
内容を録音させていただくことびあります。 

く利用目的〉 

-お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問合せおよび 
修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために云洋電機株式を社および関係会 
社で上記個人情報を利用することびあります。 

く業務委託の場合> 

-上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行 
わせると共に、適切な管理•監督をいたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ http :// www . sanyo . co . jp をご覧ください。 


兰洋電機販売株式会社 
営業本部を画統括部システム商品を画部 

干11 0-8534 東京都台東区上野 1 T 印番10号 
巧ま京（日 3) 63日 4-34 目3 

兰洋電機株式会社 

デジタルシステムカンパニー 
DI 事業部 DS 商品部 

干已 74-8 日34大阪府大東市3羊町 ] 番]号 
巧大ま (072) 870-6277 


お客さまメモ 


お買い上げの際に記入して<ださい。お問い合わ 
せなどのとをに便利でず。 


f お買い上 
げ年月日 

年月日 

お買い上 
げ店名 


電話番号 

V 

( ) - 

) 


1 AC 6 P 1 P 3391- 
L 5 CL 2 /JP (1008 KP - HS ) 


[2 巧坑 PRINTED WITH 

軟 I き OYINK 


大亞由インキを 
使巧しています。 






























